
www.hsflamingo.com

Tsjechische topkw
aliteit 

van een traditionele gerenom
m

eerde producent



Jarenlang zorgen de kachels van HS Flamingo voor een gezellige 
warmte bij u thuis. De kwaliteit, functionaliteit en ecologie zijn de 
belangrijkste kenmerken van onze producten. 

Het rustige vlammenspel van de houtkachels van HS Flamingo
zorgen voor een ontspannen sfeer.

Geproduceerd in Broumov, Tsjechië
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bruin - fluweel

crème - metallic

rood

grijs

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Verticale warmtewisselaar
+ Koelspiraal
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

technische eigenschappen  11/5kW   11/7kW   11kW

  11              11 11
   5    7   x
                     7 - 15
3 - 9            5 - 11           x             
80.47 80.19       80.06
                    3.2
                 12 - 14 
                   150
                     45
               140 - 300
182  185           167
0.0996 0.0933     0.0989
255 245            296
           2.5                       x
                   5 jaar

houtkachel

saporo

www.aquaflam.cz

crème
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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lucht





crème

crème - metallic

rood

bruin - fluweel

technische eigenschappen  11/5kW   11/7kW   11kW

grijs 
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.

  11              11 11
   5    7   x
                     7 - 15
3 - 9            5 - 11           x             
80.47 80.19       80.06
                    3.2
                 12 - 14 
                   150
                     45
               140 - 300
216  219           201
0.0996 0.0933     0.0989
255 245            296
           2.5                       x
                   5 jaar

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Verticale warmtewisselaar
+ Koelspiraal
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

kalmar

www.aquaflam.cz       5

lucht





bruin - fluweel

crème

grijs

crème - metallic

technische eigenschappen  11/5kW   11/7kW   11kW

rood
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.

  11              11 11
   5    7   x
                     7 - 15
3 - 9            5 - 11           x             
80.47 80.19       80.06
                    3.2
                 12 - 14 
                   150
                     45
               140 - 300
193  196           180
0.0996 0.0933     0.0989
255 245            296
           2.5                       x
                   5 jaar

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Verticale warmtewisselaar
+ Koelspiraal
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

lend

www.aquaflam.cz       7

lucht





De tegels zijn verkrijgbaar in:

walnoot

wit eiken 

De tegels kunnen eenvoudig worden verwisseld.

technische eigenschappen  11/5kW   11/7kW   11kW

esdoorn tegels
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.

  11              11 11
   5    7   x
                     7 - 15
3 - 9            5 - 11           x             
80.47 80.19       80.06
                    3.2
                 12 - 14 
                   150
                     45
               140 - 300
166  169           152
0.0996 0.0933     0.0989
255 245            296
           2.5                       x
                   5 jaar

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Verticale warmtewisselaar
+ Koelspiraal
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

barma

www.aquaflam.cz       9

lucht





bruin - fluweel

zwart

technische eigenschappen           

Kookplaat

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³ 
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Garantie

            7     
         3 - 11
           79 
            2
           12 
          150
           42
       60 - 220
          128
         0.091 
          278 
        5 jaar

houtkachel

piccolo I

www.masterflamme.com

crème - metallic
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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crème - metallic

zwart

            7         
         3 - 11
           79 
            2
           12 
          150
           42
        60 - 220
          118
         0.091 
          278 
        5 jaar

technische eigenschappen            

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³ 
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Garantie

Kookplaat

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

piccolo II

www.masterflamme.com

bruin - fluweel
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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bruin - fluweel

crème - metallic

           12
         8 - 16
           79 
           3.5
           12 
          150
           46
      160 - 320
          152
         0.093 
          299 
        5 jaar

technische eigenschappen             

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³ 
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Garantie

Kookplaat

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

medie I

www.masterflamme.com

zwart
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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crème - metallic

zwart

           12
         8 - 16
           79 
           3.5
           12 
          150
           46
      160 - 320
          141
         0.093 
          299 
        5 jaar

technische eigenschappen             

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³ 
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Garantie

Kookplaat

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

medie II

www.masterflamme.com

bruin - fluweel
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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bruin - fluweel

zwart

           17
        13 - 21
           78 
            5
           12 
          150
           52
      260 - 420
          193
         0.095 
          320 
        5 jaar

technische eigenschappen             

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³ 
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Garantie

Kookplaat

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe lucht toevoer aan te sluiten
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

grande I

www.masterflamme.com

crème - metallic
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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bruin - fluweel

crème - metallic

           17
        13 - 21
           78 
            5
           12 
          150
           52
      260 - 420
          183
         0.095 
          320 
         5 jaar

technische eigenschappen           

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³ 
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Garantie

Kookplaat

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

grande II

www.masterflamme.com

zwart
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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brons

grijs

zwart

technische eigenschappen   7kW             

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW  
Rendement | %
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

            7
            5
         3 - 10
         3 - 7 
           80
           12 
          160
           35
       60 - 200
          165 
           0.1
          235
           2.5
         5 jaar

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Tweevoudig syteem voor luchtzuivering
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch/automatisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

aquaflam 7

www.aquaflam.cz

crème 
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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brons

grijs

crème

technische eigenschappen  12kW             

           12
           10
         8 - 16
         8 - 12 
           80
           12 
          160
           35
      160 - 320
          175 
           0.1
          235
           2.5
         5 jaar

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW  
Rendement | %
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Tweevoudig syteem voor luchtzuivering
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch/automatisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

aquaflam 12

www.aquaflam.cz

zwart
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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crème

brons

zwart

technische eigenschappen  17kW             

           17
           14
        13 - 21
        12 -16 
           79
           12 
          180
           45
      260 - 420
          207 
           0.1
          255
           2.5
         5 jaar

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW  
Rendement | %
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Tweevoudig syteem voor luchtzuivering
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch/automatisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

aquaflam 17

www.aquaflam.cz

grijs
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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crème

zwart

grijs

technische eigenschappen  25kW             

           25
           21
       21 - 30
       19 - 23 
           78
           12 
          180
           55
     420 - 600
          228 
           0.1
          278
           2.5
         5 jaar

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW  
Rendement | %
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Tweevoudig syteem voor luchtzuivering
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch/automatisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

houtkachel

aquaflam 25

www.aquaflam.cz

brons
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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panoramisch gebogen ruit

prismatisch gebogen ruit

stand aquaflam

technische eigenschappen  7kW             

            7
            5
         3 - 10
         3 - 7 
           80
           12 
          160
           35
       60 - 200
          130 
           0.1
          235
           2.5
         5 jaar

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Dual air wash
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Demonteerbaar kader vóór de installatie
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch/automatisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW  
Rendement | %
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

CV inzet houtkachel

aquaflam 7

www.aquaflam.cz

vlakke ruit
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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panoramisch gebogen ruit

prismatisch gebogen ruit

stand aquaflam

technische eigenschappen  12kW             

           12
           10
         8 - 16
         8 - 12 
           80
           12 
          160
           35
      160 - 320
          136 
           0.1
          235
           2.5
         5 jaar

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Dual air wash
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Demonteerbaar kader vóór de installatie
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch/automatisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW  
Rendement | %
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

CV inzet houtkachel

aquaflam 12

www.aquaflam.cz

vlakke ruit
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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vlakke ruit

prismatisch gebogen ruit

stand aquaflam

technische eigenschappen 17kW             

           17
           14
        13 - 21
        12 -16 
           79
           12 
          180
           45
      260 - 420
          151 
           0.1
          255
           2.5
         5 jaar

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Dual air wash
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Demonteerbaar kader vóór de installatie
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch/automatisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW  
Rendement | %
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

CV inzet houtkachel

aquaflam 17

www.aquaflam.cz

panoramisch gebogen ruit
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Dual air wash
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Demonteerbaar kader vóór de installatie
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch/automatisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord



panoramisch gebogen ruit

vlakke ruit

stand aquaflam

technische eigenschappen 25kW             

           25
           21
       21 - 30
       19 - 23 
           78
           12 
          180
           55
     420 - 600
          214 
           0.1
          278
           2.5
         5 jaar

+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Dual air wash
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ Mogelijkheid om externe luchttoevoer aan te sluiten
+ Demonteerbaar kader vóór de installatie
+ Keuze van de regeling (handmatig/elektronisch/automatisch)
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Nominaal vermogen CV | kW
Vermogensbereik | kW 
Vermogen CV | kW  
Rendement | %
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Verwarmingscapaciteit | m³
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur | °C 
Maximum werkdruk | bar 
Garantie

CV inzet houtkachel

aquaflam 25

www.aquaflam.cz

prismatisch gebogen ruit
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.

       37





maat 7/12

maat 17

maat 25

technische eigenschappen    7/12       17        25             

Thassos 
Gewicht | kg
gepolijste delen

Dayno
Gewicht | kg
gepolijste delen
 

Garantie

                
        98,5      1    03,5         110 
natuurlijk marmer THASSOS 
natuurlijk graniet ABSOLUT BLACK

       101,5      1    04,5         110 
natuurlijk gepolijst marmer
DAYNO REALE
                  
     5 jaar

fireplace surrounds

aquaflam

www.aquaflam.cz       39

dayno





+ Nummer één in de markt als het gaat om de beste                 
   prijs-kwaliteitverhouding
+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ De verbrandingskamer is bekleed met vuurvaste stenen
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

crème

crème - metallic

rood

grijs

houtkachel

amos

www.hsflamingo.com

bruin - fluweel
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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technische eigenschappen   9kW      

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaalr | mm
Maximale houtlengte | cm
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Verwarmingscapaciteit | m³
Garantie

            9
         3 - 12
         78.1 
           2.2
           12 
          150
           35
          145
       0.0932 
          308 
       60 - 240
        5 jaar





houtkachel

evenes

www.hsflamingo.com

rood
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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technische eigenschappen           9kW

            9
         3 - 12
         78.1 
           2.2
           12 
          150
           35
          138
       0.0932 
          308 
       60 - 240
         5 jaar

grijs

bruin - fluweel

crème

crème - metallic

+ Nummer één in de markt als het gaat om de beste                 
   prijs-kwaliteitverhouding
+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ De verbrandingskamer is bekleed met vuurvaste stenen
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaalr | mm
Maximale houtlengte | cm
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Verwarmingscapaciteit | m³
Garantie





technische eigenschappen 9kW             

            9
         3 - 12
          78.1 
           2.2
           12 
          150
           35
       60 - 240
         121.5
       0.0932 
          308 
        5 jaar

bruin - fluweel

crème

crème - metallic

rood

houtkachel

espo I

www.hsflamingo.com

grijs
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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+ Nummer één in de markt als het gaat om de beste                 
   prijs-kwaliteitverhouding
+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ De verbrandingskamer is bekleed met vuurvaste stenen
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Verwarmingscapaciteit | m³
Garantie





technische eigenschappen 9kW             

           9
         3 - 12
          78.1 
           2.2
           12 
          150
           35
       60 - 240
         121.5
       0.0932 
          308 
         5 jaar

+ Nummer één in de markt als het gaat om de beste                 
   prijs-kwaliteitverhouding
+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ De verbrandingskamer is bekleed met vuurvaste stenen
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Verwarmingscapaciteit | m³
Garantie

houtkachel

espo II

www.hsflamingo.com

crème
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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crème - metallic

rood

grijs

bruin - fluweel





technische eigenschappen 9kW             

            9         
         3 - 12
          78.1 
           2.2
           12 
          150
           35
       60 - 240
         118.5
       0.0932 
          308 
         5 jaar

gebleekt eiken tegels

esdoorn tegels

walnoot tegels

beige tegels

+ Nummer één in de markt als het gaat om de beste                 
   prijs-kwaliteitverhouding
+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ De verbrandingskamer is bekleed met vuurvaste stenen
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Verwarmingscapaciteit | m³
Garantie

houtkachel

meland

www.hsflamingo.com

witte tegels
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.

       49





technische eigenschappen 9kW             

            9
         3 - 12
          78.1 
           2.2
           12 
          150
           35
       60 - 240
          111
       0.0932 
          308 
        5 jaar

+ Nummer één in de markt als het gaat om de beste                 
   prijs-kwaliteitverhouding
+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ De verbrandingskamer is bekleed met vuurvaste stenen
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Verwarmingscapaciteit | m³
Garantie

houtkachel 
stavanger

www.hsflamingo.com

zwart - grijs
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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technische eigenschappen 9kW             

            9
         3 - 12
          78.1 
           2.2
           12 
          150
           35
       60 - 240
          116
       0.0932 
          308 
         5 jaar

witte tegels

esdoorn tegels

walnoot tegels

gele tegels

+ Nummer één in de markt als het gaat om de beste                 
   prijs-kwaliteitverhouding
+ Primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer
+ Perfecte secundaire verbranding
+ Schoon glas systeem - het glas blijft altijd schoon
+ De verbrandingskamer is bekleed met vuurvaste stenen
+ Aslade
+ Extra lange levensduur van het afdichtingskoord

Nominaal vermogen | kW
Vermogensbereik | kW 
Rendement | %
Houtverbruik per uur | kg/hod. 
Schoorsteentrek | Pa
Diameter rookkanaal | mm
Maximale houtlengte | cm
Gewicht | kg
CO emissie (bij 13%O²) | % 
Gemiddelde rookgastemperatuur  | °C 
Verwarmingscapaciteit | m³
Garantie

houtkachel

vega

www.hsflamingo.com

gebleekt eiken tegels
geproduceerd door HS Flamingo s.r.o.
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